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(54) Composition cosmetique ou dermopharmaceutique sous forme de pate souple et procede de 
preparation. 



@ La presente invention concerne une composition cosmetique ou dermopharmaceutique sous forme 
de pate souple, utilisable pour le maquillage ou le traitement de la peau ou des levres, comprenant, 
dans une phase grasse, de 12 % a 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'au 
moins une cire ayant un point de fusion superieur a 55°C, ladite composition ayant une viscosite 
dynamique a 25°C comprise entre 3 et 30 pascals-seconde La presente invention concerne egalement le 
procede de preparation de cette composition. 
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La presente invention concerne une composition sous forme de pate souple que Ton peut prelever et ap- 
pliquer pour le maquillage ou le traitement a I'aide d'un applicateur tel qu'un pinceau ou un stylo-mousse, en 
particulier une composition pour rouge a levres ou pour le traitement des levres. 

Les rouges a levres peuvent, de fagon connue, se presenter sous deux formes : sous forme de baton ou 
5 sous forme de pate souple. La presentation sous forme de baton, bien que largement utilisee, presente un 
certain nombre d'inconvenients : il est difficile de bien dessiner les contours des levres a I'aide d'un baton et 
la tenue du baton a la chaleur est mauvaise, ce qui peut provoquer son ramollissement et le rendre inutil isable. 

Les rouges a levres sous forme de pate souple sont preleves avec un applicateur, ce qui pallie aux incon- 
venients des rouges a levres en baton. Mais, jusqu'a present, par les procedes classiques de fabrication, on 
10 ne peut introduire qu'une faible quantite de cires dans les compositions cosmetiques sous forme de pates sou- 
pies, car, avec des quantites croissantes de cires, on augmente la viscosite des pates, ce qui rend leur prele- 
vement et leur application difficiles ; et generalement, on obtient, quand on incorpore des quantites de cires 
elevees, un solide qui n'est utilisable que sous forme de baton. 

Or, les cires jouent un role important dans les qualites cosmetiques demandees a une composition cos- 
15 metique, notamment a un rouge a levres, en particulier les qualites de consistance, onctuosite, tenue du film 
applique et epaisseur dudit film ; les pates souples obtenues jusqu'a present, par exemple selon les brevets 
US-A-5 085 855 et US-A-4 935 228, ne contiennent generalement pas de cires ou une quantite inferieure a 
12 % et elles sont, en consequence, ressenties par I'utilisateur comme trop huileuses, trop brillantes et man- 
quant de tenue. 

20 La presente invention a pour objet une composition cosmetique ou dermopharmaceutique sous forme de 

pate souple, utilisable pour le maquillage ou le traitement de la peau ou des levres, contenant au moins une 
cire dans une phase grasse, caracterisee par le fait qu'elle contient de 12% a 60 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, d'au moins une cire ayant un point de fusion superieur a 55°C et qu'elle a une 
viscosite dynamique a 25°C comprise entre 3 et 30 Pascals-seconde, mesuree avec un viscosi metre rotatif 

25 CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz. 

La composition selon I'invention contient, de preference, 15 a 40 % en poids de cires ayant un point de 
fusion superieur a 55°C. 

La composition selon la presente invention ayant une teneur en cires superieure a 12 % en poids est sus- 
ceptible, par application en couche, par exemple sur les levres, de former un film ayant une bonne tenue. De 

30 plus, sa viscosite dynamique etant inferieure a 30 pascals-seconde, elle peut facilement etre prelevee et ap- 
pliquee a I'aide d'un applicateur. 

La composition selon la presente invention est done une pate souple, dont on peut mesurer la viscosite, 
par opposition a la structure solide d'un baton dont on ne peut pas mesurer la viscosite. 

Les cires ayant un point de fusion superieur a 55°C sont, de preference, des cires ayant un point de fusion 

35 compris entre 55 et 1 1 0°C et un indice de penetration a I'aiguille a 25°C comprise entre 3 et40, telle que mesure 
selon la norme f rancaise NFT 004 ou la norme americaine ASTM D5. Selon ces normes, I'indice de penetration 
a I'aiguille est la mesure de la profondeur, exprimee en dixiemes de millimetre, a laquelle penetre une aiguille 
normalisee pesant 2,5 g placee dans un porte-aiguille pesant 47,5 g (soit au total 50 g) placee sur la cire a 
tester pendant 5 secondes. Selon I'invention, la cire peut etre une cire animale, vegetale, minerale ou synthe- 

40 tique. Parmi les cires ani males, on peut notamment citer les cires d'abeilles. Parmi les cires vegetales, on peut 
citer, entre autres, les cires de Carnauba, de Candellila, d'Ouricurry, les cires de fibres de liege, les cires de 
canne a sucre et les cires du Japon. Parmi les cires minerales, on peut citer, en particulier, les cires de paraff ine, 
les cires microcristallines, les cires de lignite et les ozokerites. Parmi les cires synthetiques, on peut citer, no- 
tamment, les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer et Tropsch. Toutes ces cires 

45 sont bien connues de I'Homme de I 'Art. II faut noter que la cire de lanoline ne correspond pas a la definition 
des cires donnee ci-dessus. 

La phase grasse de la composition peut contenir, de fagon connue, outre la (ou les) cire(s) susmention- 
nee(s), au moins un constituant gras ayant un point de fusion inferieur a 55°C ; ce constituant gras peut etre 
une huile ou un corps gras. 

so Parmi les huiles susceptibles d'etre utilisees en melange avec la (ou les) cire(s), on peut, en particulier, 

citer : 

- les huiles minerales, telles que I'huile de paraffine, I'huile de vaseline et les huiles minerales ayant un 
point d'ebullition compris entre 310 et410°C, 

- les huiles d'origine animale telles que le perhydrosqualene, I'huile d'arara, 

55 - les huiles vegetales telles que I'huile d'amande douce, I'huile de calophyllum, I'huile de palme, I'huile 

d'avocat, I'huile de jojoba, I'huile d'olive, I'huile de ricin et les huiles de germes de cereales, telles que 
I'huile de germes de ble et I'huile de sesame, 

- les huiles de silicone, telles que le dimethylpolysiloxane, 
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- les esters de synthese, tels que I'huile de Purcellin, le myristate de butyle, le myristate d'isopropyle, le 
myristate de cetyle, le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le stearate d'hexadecyle, le stearate 
d'isopropyle, le stearate d'octyle, le stearate d'isocetyle, I'oleate de decyle, le laurate d'hexyle, le dica- 
prylate de propyleneglycol, I'adipate de di-isopropyle, 

5 - les alcools organiques, tels que I'alcool oleique, I'alcool linoleique, I'alcool linolenique, I'alcool isostea- 

rylique, I'octyl dodecanol, 

- les esters derives d'acide lanolique tels que le lanolate d'isopropyle, le lanolate d'isocetyle, 

- les esters derives d'acide oleique tels que I'oleate d'isopropyle et I'oleate d'isocetyle, 

- les acetylglycerides, les octanoates et decanoates d'alcools et de polyalcools, tels que ceux de glycol 
10 ou de glycerol, les ricinoleates d'alcools et de polyalcools, tels que celui de cetyle. 

Parmi les corps gras susceptibles d'etre utilises en melange avec la (ou les) cire(s), on peut, en particulier, 
citer : 

- les huiles hydrogenees concretes a 25°C, telles que I'huile de ricin hydrogenee, I'huile de palme hydro- 
genee, le suif hydrogene, I'huile de coco hydrogenee ; 

15 - les esters gras concrets a 25°C, tels que le myristate de propyleneglycol et le myristate de myristyle, 

I'alcool cetylique ; 

- les mono-di- ou triglycerides et les sucroglycerides ; 

- les lanolines. 

Les constituants gras ci-dessus peuvent representer 10 a 90 % en poids de la composition. 
20 La composition peut egalement contenir, de fagon connue, au moins un agent de coloration pulverulent 

et/ou au moins une charge minerale ou organique pulverulente. 
Comme agents de coloration pulverulents, on peut mentionner : 

- le noir de carbone (CI 77 266), les oxydes de chrome (CI 77 288 et 77 289), les oxydes de fer noir, jaune 
et rouge (CI 77 499, 77 492, 77 491), les outremers (polysulfures d'aluminosilicates), le pyrophosphate 

25 de manganese, le bleu ferrique (CI 77 510), le dioxide de titane (CI 77 891) et certaines poudres me- 

talliques telles que celles d'argent ou d'aluminium ; 

- les agents nacrants, qui sont generalement utilises en melange avec des pigments colores, tels que 
I'oxychlorure de bismuth, le mica-titane, les cristaux de guanine ; 

- certains colorants organiques, qui sont generalement utilises en melange avec des pigments colores, 
30 tels que le carmin de cochenille (CI 75 470) et les laques organiques ; ces laques, qui sont couramment 

employees pour conferer aux levres et a la peau un effet de maquillage, sont des sels de calcium, de 
baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogeno-acides, azoi- 
ques et anthraquinoniques : parmi ces laques, on peut, en particulier, citer celles connues sous les de- 
nominations suivantes (CI represente la codification dans le "Color Index") : D and C Red 21 (CI 45 380), 

35 D and C Orange 5 (CI 45 370), D and C Red 27 (CI 45 410), D and C Orange 10 (CI 45 425), D and C 

Red 3 (CI 45 430), D and C Red 7 (CI 15 850:1), D and C Red 4 (CI 15 510), D and C Red 33 (CI 17 
200), D and C Yellow 5 (C1 19 140), D and C Yellow 6 (CI 15 985), D and C Green 5 (CI 61 570), D and 
C Yellow 10 (CI 77 002), D and C Green 3 (CI 42 053), D and C Blue 1 (CI 42 090). 
Ces agents de coloration peuvent representer de 0,5 a 20 % en poids par rapport au poids total de la 

40 composition. 

Les charges pulverulentes peuvent avantageusement etre choisies dans le groupe forme par : 

- le talc, qui est un silicate de magnesium hydrate, utilise sous forme de particules generalement de di- 
mensions inferieures a 40 uin, cette charge possedant des proprietes absorbantes de I'humidite et etant 
utilisee surtout en raison de son toucher onctueux ; 

45 - les micas, qui sont des aluminosilicates de compositions variees et se presentent sous forme d'ecailles 

ayant des dimensions de 2 a 200 i^m, de preference de 5 a 70 um, et ayant une epaisseur de 0,1 a 5 
jam, de preference de 0,2 a 3 urn, ces micas generalement transparents etant d'origine naturelle (par 
exemple : muscovite, margarite, roscoelite, lepidolite, biotite) ou synthetique ; 

- le kaolin, qui est un silicate d'aluminium hydrate, qui se presente sous la forme de particules de formes 
so isotropes ayant des dimensions generalement inferieures a 30 p,m et qui possede de bonnes proprietes 

d'absorption de corps gras ; 

- les oxydes de zinc et de titane, generalement utilises sous la forme de particules ayant des dimensions 
ne depassant pas quelques micrometres, ces oxydes ayant un toucher onctueux, un bon pouvoir cou- 
vrant et une opacite importante ; 

55 - le carbonate de calcium precipite qui, sous forme de particules de dimensions inferieures a 10 \xm, a 

un toucher onctueux ; 

- le carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium, qui possedent notamment des proprietes de fixation 
des parfums ; 
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- la silice, en particulier la silice spherique et la poudre de silice commercial isee sous la denomination 
"CAB-O-SIL TS 530" par la societe "CABOT" ; 

- le dioxyde de titane spherique, en particulier celui commercialise sous la denomination commerciale 
"SPHERI TITAN" ; 

5 - les billes de verre et de ceramiques commercialisees par la societe "3 M" sous la denomination commer- 

ciale "MACROLITE" ; 

- des savons metalliques derives d'acide organique carboxylique ayant de 8 a 22 atomes de carbone, de 
preference de 12 a 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, 
le laurate de zinc, le myristate de magnesium, ces savons, generalement sous la forme de particules 

10 de dimensions inferieures a 10 ^m, ayant un toucher onctueux et facilitant I'adherence de la poudre ; 

- les poudres de polymeres synthetiques non expansees, tels que le polyethylene, le polystyrene, les po- 
lyesters (par exemple isophtalate ou terephtalate de polyethylene), les polyamides (par exemple le nylon 
ou la poly-p-alanine), les acrylates copolymeres (par exemple les microspheres microporeuses vendues 
par la societe "DOW CORNING" sous la denomination commerciale "POLYTRAP"), les resines de sili- 

15 cone, les acides polymethacryliques de polystyrene (reticule par le divinyl benzene), de teflon comme 

le "FLUON", particules commercial isees par la societe "MONTEFLUO", I' "HOSTAFLON Q", particules 
commercialisees par la societe "HOECHST", ces poudres etant constitutes de particules ayant des di- 
mensions inferieures a 50 um, possedant des proprietes absorbantes et permettant de conferer un as- 
pect veloute ; 

20 - les poudres expansees telles que les microspheres creuses en materiau thermoplastique preparees par 

des precedes connus, comme ceux decrits dans US-A-3 615 972 et EP-A-0 56219, ces microspheres 
pouvant etre real isees en tous materiaux thermoplastiques non toxiques et non irritants, par exemple 
en polymeres ou copolymeres de derives ethyleniques tels que polyethylene, polystyrene, en copoly- 
mer chlorure de vinyle-acrylonitrile, en polyacrylonitrile, en polyamides, en polyesters, en polymeres 

25 uree-formaldehyde ou en copolymeres de chlorure de vinylidene (tel que le chlorure de vinyl idene-acry- 

lonitrile) ; et, notamment, les microspheres commercialisees sous la denomination commerciale "EX- 
PANCEL" par la societe "KEMANORD PLAST" ou sous la denomination commerciale "Ml CROP EARL 
F 80 ED" par la societe "MATSUMOTO", 

- des poudres de materiaux organiques naturels, tels que les amidons de mais, de ble ou de riz, reticules 
30 ou non. 

Ces charges peuvent representer jusqu'a 40 % en poids par rapport au poids total de la composition. 
La composition peut egalement contenir, de facon connue, des additifs choisis dans le groupe forme par 
des adjuvants de formulation et/ou des actifs cosmetiques et/ou dermopharmaceutiques liposolubles. 

Comme adjuvant de formulation, on utilise, notamment, au moins un agent antioxydant. Parmi les agents 
35 antioxydants, on peut citer les esters propylique, octylique et dodecylique de I'acide gallique, le butylhydroxy- 
toluene et le butyl hydroxyanisole. L'agent antioxydant represente generalement, en poids, de 0 a 3 %, de pre- 
ference de 0,05 a 0,5 % par rapport au poids total de la composition. L'adjuvant de formulation peut egalement 
etre un parfum et/ou un conservateur, tel que le parahydroxybenzoate de methyle ou de propyle. 

Les actifs cosmetiques et/ou pharmaceutiques que Ton peut introduire dans la composition sont des 
40 composes lipophiles. Parmi ceux-ci, on peut citer, par exemple, les derives de vitamines, tels que les esters 
de tocopherol et les esters de vitamine A, les acides gras essentiels, les sphingocerils et les filtres solaires 
liposolubles, les anti-inflammatoires et les extraits huileux de plantes. 

L'actif cosmetique et/ou dermopharmaceutique peut representer 0,05 a 5 %, de preference 0,5 a 3 %, en 
poids par rapport au poids total de la composition. 
45 La composition peut egalement contenir des polymeres liposolubles. Parmi ceux-ci, on peut citer les po- 

lyalkylenes (notamment les polyethylenes et les polybutenes) et les polyacrylates. Parmi les polyalkylenes, 
on peut citer le polybutene, notamment celui vendu par la societe "AMOCO" sous la denomination commerciale 
"UDOPOL". Ms peuvent representer jusqu'a 25 % de la composition. 

Jusqu'a present, pour preparer des compositions cosmetiques ou dermopharmaceutiques sous forme de 
50 pate sou pie ne contenant pas de cires ou une faible proportion de cire(s), on dispersait le pigment et/ou la 
charge dans la phase grasse. 

Par ailleurs, pour fabriquer des batons de rouge a levres classiques contenant des cires, on pratiquait de 
la facon suivante : 

- dans une premiere etape, on chauffait une pate constitute d'au moins un constituant gras et d'au moins 
55 une cire, ladite pate contenant eventuellement des pigments et/ou des charges et/ou d'autres additifs, 

a une temperature superieure a la temperature la plus elevee de fusion des cires, dite temperature f i- 
nissante, 

- dans une seconde etape, on coule la pate chauffee a la temperature finissante dans un moule, ce qui 
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equivaut a une premiere trempe, et le moule est ensuite ref roidi, ce qui constitue une seconde trempe. 
Dans ce procede, les deux trempes successives permettent a la (aux) cire(s) de former un reseau cristallin 
et, par consequent, d'obtenir un produit solide. 

Selon la presente invention, on a trouve que Ton peut obtenir des pates souples ayant une teneur elevee 
5 en cire(s) en malaxant la pate pendant le refroidissement, c'est-a-dire que, pendant au moins une partie du 
refroidissement, la pate est malaxee pour creer dans la masse des zones d'ecrasement de la pate. II faut noter 
que Ton ne peut pas obtenir une pate souple convenable par simple agitation avec cisaillement a I'aide d'un 
agitateur. 

Par consequent, la presente invention a aussi pourobjet un procede de fabrication d'une composition cos- 

10 metique sous forme de pate souple, ayant une teneur elevee en cire(s), telle que def inie ci-dessus, dans lequel 
on prepare un melange d'au moins une cire et d'au moins un composant pris dans le groupe forme par des 
constituants gras, des pigments, des charges et des additifs en le portant a une temperature a laquelle la (ou 
les) cire(s) du melange est (sont) fondue(s), puis on le refroidit, caracterise par le fait que Ton soumet ledit 
melange a un malaxage pendant au moins une partie du refroidissement. 

15 II semble que, dans ces conditions, la cire cristallise sous forme de fins cristaux, ce qui expliquerait que 

la composition reste sous forme de pate souple. Cette hypothese ne doit, neanmoins, aucunement etre consi- 
deree comme limitative de I'invention. 

Pour effectuer le malaxage, on peut, notamment, utiliser deux types d'appareil : un broyeur a cylindres 
comportant deux cylindres tournant en sens inverse entre lesquels passe la pate et un melangeur-extrudeur 

20 a vis. On utilise, de preference, un melangeur-extrudeur car on obtient une pate de qualite tres constante de 
fagon reproductible. De plus, il est possible, en adaptant la f iliere de sortie du melangeur-extrudeur, de condi- 
tionner la composition en ligne a la sortie dudit melangeur-extrudeur. 

Selon I'invention, on utilise, de preference, un melangeur-extrudeur-cuiseur comportant dans une enve- 
loppe externe munie en sortie d'une f iliere d'extrusion, un (ou deux) arbre(s) entrame(s) en rotation de fagon 

25 que la structure peripherique d'un arbre coopere avec I'enveloppe externe et, le cas echeant, avec la structure 
peripherique de I'autre arbre, pour assurer le melange et le malaxage de la pate et son deplacement dans I'en- 
veloppe vers la f iliere d'extrusion. 

De preference, I'arbre (ou chacun des arbres) est constitue d'au moins deux manchons successifs, dont 
la partie interieure s'adapte sur un axe entrame en rotation etdont la partie exterieure peutavoirdiverses struc- 

30 tures peripheriques ; parmi les structures classiques, on peut citer, d'une part, un filetage de vis helicoTdale, 
dont le pas conduit la matiere traitee de I'entree vers la sortie du melangeur (designe plus loin par "DF"), d'autre 
part, un filetage de vis helicoTdale a pas inverse du precedent (designe plus loin par "CF" avec une valeur de 
pas negative) qui repousse la matiere traitee dans le sens allant de la sortie vers I'entree du melangeur, un 
tel filetage comportant des rainures longitudinales pour assurer le passage de la matiere vers la sortie du me- 

35 langeur, et enf in, un troncon multilobe comportant sur toute sa longueur des palettes (ou lobes) disposees 
cote a cote et angulairement decalees les unes par rapport aux autres. Un troncon bilobe, qui comporte une 
succession de lobes decales de 90° les uns par rapport aux autres, est designe ci-apres par "BL". On peut 
disposer d'un assez grand nombre de manchons a filetage externe pour faire varier le pas, la profondeur et 
le nombre de filets dans les differentes zones longitudinales successives du melangeur. De plus, les diffe- 

40 rentes zones longitudinales du melangeur peuvent etre chauffees par un ou plusieurs fourreaux disposes a 
I'exterieur de I'enveloppe externe. Le chauffage peut etre effectue dans chaque fourreau a I'aide d'au moins 
une resistance electrique ou d'au moins un echangeur de chaleur. 

Selon I'invention, I'arbre (ou chaque arbre) du melangeur extrudeur-cuiseur utilise comporte, de preferen- 
ce, au moins un manchon "DF" formant une vis de transport situe du cote de I'alimentation (ou entree) du me- 

45 langeur, au moins un manchon "CF" (dit "a contrefilet") et/ou un manchon "BL" multilobe ayant une action de 
malaxage et/ou d'homogeneisation, et au moins un manchon "DF" formant une vis de transport situe a I'ex- 
tremite de sortie du melangeur. 

Selon un premier mode de mise en oeuvre, I'invention concerne un procede du type ci-dessus def ini ca- 
racterise par le fait que, dans une premiere etape, on realise le melange de tous les constituants de la compo- 

so sition a une temperature a laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) fondue(s) et, dans une deuxieme etape, on in- 
troduit le melange chaud obtenu dans un broyeur a cylindres ou dans un melangeur-extrudeur a vis. 

Selon un autre mode de mise en oeuvre, le procede selon I'invention est caracterise par le fait que Ton 
introduit, en tete d'un melangeur-extrudeur a vis, un melange des constituants non pulverulents de la compo- 
sition, a une temperature a laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) fondue(s), eton introduit les constituants pul- 

55 verulents de la composition dans ledit melangeur-extrudeur a vis en un ou plusieurs points avant la f iliere d'ex- 
trusion. 

On va decrire ci-apres, a titre purement illustratif et non limitatif, plusieurs exemples de realisation selon 
I'invention. 
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On opere la preparation des compositions selon I'invention, def inies dans les exemples 1 a 3 ci-apres, 
dans un melangeur extrudeur-cuiseur a deux vis (type "BC 21" de la societe "CLEXTRAL"), dont la structure 
est celle schematisee ci-dessous : 

5 



Entree — > — > Sortie 


Structure 
de vis 


DF DF 


DF 


DF 


BL 


DF 


DF 


CF 


DF 


DF 


BL 


DF 


Longueur des 
manchons (mm) 


50 50 


50 


50 


50 


100 


50 


25 


50 


50 


50 


25 


Longueur pas 
de vis (mm) 


16.6 16.6 


16.6 


16.6 




25 


16.6 


-16,6 


16.6 


16.6 
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Sur le dessin annexe : 

- les figures 1, 3 et 5 represented en elevation des troncons de differents types de manchons utilises 
20 sur les arbres du melangeur mis en oeuvre ; 

- les figures 2, 4 et 6 represented respectivement des coupes transversales selon ll-ll, IV-IV et VI-VI des 
figures 1, 3 et 5. 

En se referant au dessin, on voit que Ton a designe par 1 I'enveloppe externe du melangeur et par 2a, 2b 
les axes des deux arbres paralleles, qui y sont disposes. Sur les axes 2a, 2b sont enfiles des manchons ad- 
25 jacents, les deux arbres etant equipes des memes manchons sur un meme troncon de la longueur pour coo- 
perer mecaniquement entre eux au cours de la rotation. 

Sur les figures 1 et 2, on a represents un troncon ou se trouvent des manchons de type "DF" references 
3a, 3b. Sur les figures 3 et 4, on a represents un troncon ou se trouvent des manchons 4a, 4b de type bilobe 
"BL". Sur les figures 5 et 6, on a represents un troncon ou se trouvent des manchons 5a, 5b de type "CF" 
30 avec des rainures longitudinales 1 1 . 

Dans le tableau ci-dessus donne : 

- DF represente un element de vis a double filet helicoTdal, tel qu'illustre sur les figures 1 et 2 ; 

- BL represente un element bilobe, tel qu'illustre sur les figures 3 et 4 ; et 

- CF represente un element de vis a pas inverse de DF, tel qu'illustre sur les figures 5 et 6, comportant 
35 des rainures longitudinales 11 . 

Les differents elements ont un diametre externe de 25 mm, un diametre interieur de 14 mm ; la distance 
entre les axes des deux arbres est de 21 mm. 

Les deux arbres tournent a la vitesse de 300 t/min ; les orifices de sortie ont une section totale de 500 
mm 2 ; le debit est de 5 kg/h environ. 
40 Le melangeur est chauffe a 100°C sur les 300 premiers mm, puis a 30°C sur les 300 mm restants. 

Exemple 1 : Base traitante pour les levres 

On a prepare une base traitante ayant la formulation suivante (% en poids) : 

45 

Constituants gras : 



- Huile de vaseline 22% 

- Huile de lanoline 23,6% 

so - Lanolate d'isopropyle 24,2 % 



Cires : 



- Cire microcritalline 15% 
55 - Cire de Car nauba 15% 
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Additifs : 

- Ditertiobutyl hydroxy 4 toluene 0,2 % 
Cette composition contient 30 % en poids de cires. 

5 On a melange les differents constituants a une temperature de 1 00°C et on a introduit ce premelange en 

tete du melangeur-extrudeur p recede mment def ini. 

On obtient une pate souple ayant une viscosite dynamique de 1 7 Pa.s mesuree a I'aide d'un viscosimetre 
rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz, qui peutfacilementetre prelevee 
a I'aide d'un pinceau pour le traitement dermopharmaceutique des levres. 

10 

Exemple 2 : Rouge a levres 

On a prepare un rouge a levres ayant la formulation suivante (% en poids) : 
15 Constituants gras : 

- Huile de jojoba 12% 

- Huile dericin 7% 

- Lanolate d'isopropyle 20 % 

20 

Cires : 

- Cire d'abeilles 20 % 

- Cire de polyethylene 20 % 

25 

Polymeres : 

- Polybutene 8 % 
30 Additif : 

- Butylhydroxytoluene 0,2 % 
Pigments : 

35 

- FD & C Yellow 6 Aluminium lake (CI 15 985) 1 % 

- D&CRed27(CI45 410) 9% 

- Dioxyde de titane (CI 77 891) 2,8% 
Cette composition contient 40 % en poids de cires. 

40 On a broye les differents pigments dans les constituants gras (huile de ricin, huile de jojoba et lanolate 

d'isopropyle). On a rajoute ensuite I'additif et on a chauffe le melange a 100°C. 

On a ensuite introduit les cires dans le melange prechauffe et on a introduit le tout en tete du melangeur- 
extrudeur. 

On a obtenu une pate souple ayant une viscosite dynamique de 24 Pa.s mesuree a I'aide d'un viscosimetre 
45 rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz facilement prelevable a I'aide 
d'un stylo-mousse pour le maquillage des levres. 

Exemple 3 : Rouge a levres 

so On a prepare un rouge a levres ayant la formulation suivante (% en poids) : 

Constituants gras : 

- Huile de jojoba 20% 

55 - Huile de vaseline 13,8% 

- Lanoline 22 % 
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Additif: 

- Butylhydroxytoluene 0,2 % 

5 Charges : 

- Talc 8% 

- Poudre de nylon 8 % 

10 Cire : 

- Cire microcristalline 17 % 
Pigments : 

15 

- D & C Red 7 calcium lake (CI 15 850:1) 5,8 % 

- Oxyde de fer noir (CI 77 499) 0,2% 

- D &C Yellow 6 Aluminium lake (CI 15 985) 5% 
Cette composition contient 17 % en poids de cire. 

20 On a prepare un premelange a 100°C avec les constituants gras, la cire et I'additif et on a introduit ce 

premelange parun premier orifice en tete d'extrudeur. On a introduit, en tete d'extrudeur par un second orifice 
les pigments, et les charges ont ete introduces a 1 00 mm en amont de la f iliere par un troisieme orifice. 

On a obtenu une pate souple ayant une viscosite dynamique de 8 Pa.s mesuree a I'aide d'un viscosimetre 
rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz facilement prelevable a I'aide 

25 d'un stylo-mousse pour le maquillage des levres. 

Revendications 

30 1 - Composition cosmetique ou dermopharmaceutique sous forme de pate souple, utilisable pour le ma- 

quillage ou le traitement de la peau ou des levres, comprenant au moins une cire dans une phase grasse, ca- 
racterisee par le fait qu'elle contient de 12 % a 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, 
d'au moins une cire ayant un point de fusion superieur a 55°C et qu'elle a une viscosite dynamique a 25°C 
comprise entre 3 et 30 Pa.s. 

35 2 - Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle contient de 15 % a 40 % en poids 

par rapport au poids total de la composition d'au moins une cire. 

3 - Composition selon I'une des revendications 1 ou 2, caracterisee par le fait que la (les) cire(s) a (ont) 
un point de fusion compris entre 55 et 1 1 0°C et un indice de penetration a I'aiguille compris entre 3 et 40 telle 
que mesuree selon la norme francaise NFT 004. 

40 4 - Composition selon I'une des revendications 1 a 3, caracterisee par le fait que la (les) cire(s) est (sont) 

choisie(s) dans le groupe forme par les cires d'abeille, les cires de Carnauba, de Candellila, d'Ourricury, les 
cires de fibres de liege, les cires de canne a sucre, les cires du Japon, les cires microcristallines, les cires de 
lignite, les ozokerites, les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer et Tropsch. 

5 - Composition selon I'une des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait que la phase grasse contient 
45 au moins un constituant gras autre qu'une cire, led it constituant gras ayant un point de fusion inferieur a 55°C. 

6 - Composition selon la revendication 5, caracterisee par le fait que le constituant gras est une huile choi- 
sie dans le groupe forme par I'huile de paraff ine, I'huile de vaseline, les huiles minerales ayant un point d'ebul- 
lition compris entre 31 0 et 41 0°C ; le perhydrosqualene ; I'huile d'amande douce, I'huile de calophyllum, I'huile 
de palme, I'huile d'avocat, I'huile de jojoba, I'huile d'olive, I'huile de ricin, les huiles de germes de cereales ; 

so les huiles de silicone; I'huile de Purcellin, le myristate de butyle, le myristate d'isopropyle, le myristate de cetyle, 
le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le stearate d'hexadecyle, le stearate d'isopropyle, le stearate 
d'octyle, le stearate d'isocetyle, I'oleate de decyle, le laurate d'hexyle, le dicaprylate de propyleneglycol, I'adi- 
pate de diisopropyle; I'alcool oleique, I'alcool linoleique, I'alcool linolenique, I'alcool isostearylique, I'octyldo- 
decanol ; le lanolate d'isopropyle, le lanolate d'isocetyle ; les acetylglycerides, les octanoates et decanoates 

55 de glycol ou de glycerol, le ricinoleate de cetyle, I'oleate d'isopropyle et I'oleate d'isocetyle. 

7 - Composition selon la revendication 5, caracterisee par le fait que le constituant gras est un corps gras 
choisi dans le groupe forme par I'huile de ricin hydrogenee, I'huile de palme hydrogenee, le suif hydrogene, 
I'huile de coco hydrogenee, le myristate de propyleneglycol, le myristate de myristyle, I'alcool cetylique, les 
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mono-, di-, triglycerides, les sucroglycerides et les lanolines. 

8 - Composition selon I'une des revendications 5 a 7, caracterisee par le fait que le (les) constituant(s) 
gras represente(nt) 10 a 90 % en poids de la composition. 

9 - Composition selon I'une des revendications 1 a 8, caracterisee par le fait qu'elle contient au moins un 
5 agent de coloration pulverulent et/ou au moins une charge minerale ou organ ique pulverulente. 

10 - Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que I'agent de coloration contient au 
moins un pigment colore choisi dans le groupe forme par les oxydes de chrome, les oxydes de fer noir, rouge 
et jaune, les outremers, le pyrophosphate de manganese, le bleu ferrique, le dioxyde de titane, une poudre 
d'argent et une poudre d'aluminium. 

10 11 - Composition selon I'une des revendications 9 ou 10, caracterisee par le fait que I'agent de coloration 

contient au moins un agent nacrant et/ou au moins un colorant organique. 

12 - Composition selon I'une des revendications 9 a 11 , caracterisee par le fait que I'agent de coloration 
represente de 0,5 a 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

13 - Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que la charge est choisie dans le groupe 
15 forme par le talc, les micas, le kaolin, les oxydes de zinc ou de titane, le carbonate de calcium precipite, le 

carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium, la silice, le dioxyde de titane, les billes de verre ou de ceramique, 
les savons metalliques, les poudres de polymeres synthetiques non expansees, les poudres de polymeres 
synthetiques expansees et les poudres de materiaux organiques naturels. 

14 - Composition selon I'une des revendications 9 a 13, caracterisee par le fait que la (les) charge(s) re- 
20 presente(nt) jusqu'a 40 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

15 - Composition selon I'une des revendications 1 a 14, caracterisee par le fait qu'elle contient au moins 
un adjuvant de formulation et/ou au moins un actif cosmetique et/ou dermopharmaceutique. 

16 - Composition selon la revendication 15, caracterisee par le fait que I'adjuvant de formulation est un 
agent antioxydant. 

25 17 - Composition selon la revendication 16, caracterisee par le fait que I'agent antioxydant represente 

moins de 3 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

18 - Composition selon I'une des revendications 15 a 17, caracterisee par le fait que I'actif cosmetique 

et/ou dermopharmaceutique est choisi dans le groupe forme par les derives de vitamine, les acides gras es- 

sentiels, les sphingocerils et les f iltres solaires liposolubles. 
30 19 - Composition selon I'une des revendications 15 a 18, caracterisee par le fait que I'actif cosmetique 

et/ou dermopharmaceutique represente de 0,05 % a 5 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

20 - Procede de fabrication d'une composition selon I'une des revendications 1 a 19, dans lequel on pre- 
pare un melange de 12-60% en poids d'au moins une cire ayant un point de fusion superieur a 55°C et d'au 
moins un composant pris dans le groupe forme par des constituants gras, des pigments, des charges et des 

35 additifs puis on le refroidit, caracterise par le fait que Ton soumet ledit melange a un malaxage pendant au 
moins une partie du refroidissement. 

21 - Procede selon la revendication 20, caracterise par le fait qu'on effectue le malaxage dans un broyeur 
a cylindres. 

22 - Procede selon la revendication 20, caracterise par le fait qu'on effectue le malaxage dans un melan- 
40 geur-extrudeur a vis. 

23 - Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait qu'on effectue le malaxage dans un melan- 
geurextrudeur-cuiseur comportant, dans une enveloppe externe (1) munie en sortie d'une filiere d'extrusion, 
un (ou deux) arbre(s) entraTne(s) en rotation de fagon que la structure peripherique d'un arbre coopere avec 
I'enveloppe externe (1 ) et, le cas echeant, avec la structure peripherique de I'autre arbre, pour assurer le me- 

45 lange et le malaxage de la pate et son deplacement dans I'enveloppe externe (1) vers la filiere d'extrusion. 

24 - Procede selon la revendication 23, caracterise par le fait que l'(les) arbre(s) est (sont) constitue(s) 
d'au moins deux manchons successifs (3a, 3b, 4a, 4b ; 5a, 5b) dont la partie interieure s'adapte sur un axe 
(2a, 2b) entrame en rotation et la partie exterieure a une structure peripherique differente selon le manchon. 

25 - Procede selon I'une des revendications 23 ou 24, caracterise par le fait que I'arbre (ou les arbres) 
so comporte(nt) au moins un manchon (3a, 3b) formant une vis de transport situe du cote alimentation du me- 

langeur, au moins un manchon (5a, 5b) a contrefi let et/ou au moins un manchon (4a, 4b) multilobe, etau moins 
un manchon (3a, 3t>) formant une vis de transport situe a I'extremite de sortie du melangeur. 

26 - Procede selon la revendication 20, caracterise par le fait que, dans une premiere etape, on realise le 
melange de tous les constituants de la composition a une temperature a laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) 

55 fondue(s) et, dans une deuxieme etape, on introduit le melange chaud obtenu dans un broyeur a cylindres ou 
dans un melangeur-extrudeur a vis. 

27 - Procede selon I'une des revendications 23 a 25, caracterise par le fait que Ton introduit, en tete d'un 
melangeur-extrudeur a vis, un melange des constituants non pulverulents de la composition, a une tempera- 
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ture a laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) fondue(s), et on introduit les constituants pulverulents de la compo- 
sition dans ledit melangeur-extrudeur a vis en un ou plusieurs points avant la filiere d'extrusion. 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 



10 



EP 0 667 146 A1 




11 



EP 0 667 146 A1 



Office europeen 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



>d*ltd 

EP 95 40 0067 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



X,P 

A 

A 

A 

A 



EP-A-0 605 284 (L'OREAL) 

* 1e document en entier * 

W0-A-91 16879 (PLOUGH INC.) 

* 1e document en entier * 

FR-A-2 232 302 (L'OREAL) 

* 1e document en entier * 

DE-A-37 44 352 (GEBHART) 

* exemple 2 * 

DE-A-32 43 017 (HENKEL) 

* exemples 9-10 * 



Le present rapport ■ ete etabli pour toutes les revendications 



Revendicatioii 



20-27 

1-19 

1-19 

1-19 

1-19 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE (IntCI.6) 



A61K7/48 
A61K7/025 



IK) MAIN ES TECHNIQUES 
RECHEKCHE5 (lnt.Q.6) 



A61K 



LA HAYE 



• f acMvwMHl At la nchtrelH 

26 Mai 1995 



Fischer, J. P. 



CATXGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : parti culierement pertinent i lui s«ul 

Y : partiailierement pertinent en combinaison avec i 

autre document de la meme categoric 
A : arriere-plan technologique 
O : divulgation non-eciite 
P : document intercalaire 



T : theorie ou principe i la base de invention 
E : document de brevet anterieur, mais pubiie a la 

date de depot ou apres cette date 
D : die dans ka demandc 
L : dte pour d'autres raisons 

iTmemCedeian^^ 



12 



